
DatI t'eCnIcI PIccIIIo tOSO
Cestello allumlnlo:
dim. 1300x700x1100h
Portata: 200Kg

Nr. operatorl: 2

Llvellamento plattaforma:
Idraullco In clrcuito chiuso
Iracclo dl lavoro:
telescoplco a 2 sezioni, in acciaio

Angolo braccio: 0°/+75°
Pamografo: -15°/+60°

Rotarlone sovrastruttura:
300· (non continual

comandl: idraulici

capacltA serbatoio: 25 It
Pompa: 10 It

Pressione impianto: 160bar
Pendenza max.: 28%

velocltA max. vento: 12m/sec.

Tensione Implanto elettrlco: 12V
Forza manuale max.: 40 daN

VelocltA manovre: 0,4m/sec.

Altezza max. dllavoro: 10,5m

Sbracclo max. dllavoro: 5,00m
Pesomacchlna: 1.450Kg
Trazlone: clngolata

VelocltA max. dl traslazlone: 1,5Km/h

Motore: Hondamonocilindrico silenziato
Stablllzzatorl:
rlbaltablll a discesa Idraulica

Valvole di blocco su tutti i cilindri;
Valvole di massimapressione sui circuito
oleodinamico;

• Suoneria intermittente, allarme
traslazione;

• Freno attivo ad apertura automatica sulla
rotazione;

• Protezione motore in avaria
reffreddamento 0 livello olip;

• Libretto usa e manutenzione.


